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Akgab n" 2 al ,ardkrurb W/B-2lXl,

erfifrca-lotle dellc Attą,llsi Intzia,li
relatfure a.lls. norrrut EN 74357-7:2006

Nr 9A6rR--2009
Il Laboratorio della tecnica Edile ha condotto le analisi della finestra meglio descritta nel
rendiconto 906/8-2009, parte 1, marcata con il numero 1, prodotta con profili facenti parte del
sistema ldeal Intertec 4000, presentata da:
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05-501 Piaseczno, ul. Kopernika7
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Elemento
analizz,ato

Proprieti/
lgrandez"zal
/dimensione

Norma
di analisi

Norma
di classi-
ficazione

Classifica/
/valore

B:1465
H:1435

4.2
Resistanza al
carico del
vento

EN
tzztt

EN
t22to

Pressione di prova Pl
Classe 3
(1200 Pa)

Flessione del telaio
Classe C
(< l/300)

4.5. Tenuta
all'acqua

EN
to27

EN
r22;o8

Non schermata (A)
Classe 8900

(Pnessione di proria
900 Pa)

4.8. Capacitż
portante del
dispositivi di
siąrezza

EN
14609

EN
1435 1-l

Valore soglia
350 N

I risuttati delle amlisi si riferismno
esclusftamente al campione
analiz-ato ed alle mndizioni di
analisi

4.14.
Permeabilitd
all'aria

EN
t026

EN
12207

Classe 4
(Pressione massima di

prova 600Pa)
Permeabilita

di riferimento dell'aria
con l00Pa:

3 mtlh mt
o 0.75 mt/h m

I-a dichiarazione dei parametri
destinati adaltri elementi dwe
essere conforme ai principi di cui
allianormaEN 14351-1.

ile di oualita 
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