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Nr 907t8-2009
Il Laboratorio della tecnica Edile ha condotto le analisi della finestra meglio descritta nel
rendiconto 907[B-2OO9, prodotta con profili facenti parte del sistema Ideal lntertec 6000,
presentata da:

LATTARI SERRAMENTI - EUROSISTEMI
Lelio Latlari

05-501 Piaseczno, ul. Kopemika7

Responsabile di Qualita 
* 

LT B " LABoRAToRtuM Tecnico Responsabile
t  , ,  i , r '  TECHNIK I  BUDOWLANEJc .C .

xrr,-a"r :1^t.;.-', 1+ B W|oj1tlni,,,7-!^Ą.i,-i[: b/da, *//-nc?
dott. ing Ńao.j Żyła 41.306 DĄBl3łif."RNlcsdtt. in6. Bogdan wditowicz

Dąbrowa GÓrniczą 1l matzo 2oa9 r.

Elemento
analizzato

Proprieta/
lgrandezzal
/dimensione

Norma
di analisi

Norma
di classi-
ficazione

Classifica/
/valore

B:1465
H:1435

4.2
Resistanza al
carico del
vento

EN
t22t l

EN
r2zro

Pressione di prova Pl
Classe 3
(1200 Pa)

Flessione del telaio
Classe C
(< l/300)

4.5. Tenuta
all'acqua

EN
to27

EN
12208

Non schermata (A)
Classe E900

@ressione di prova
900 Pa)

4.8. Capaciti
portante del
dispositivi di
sicvrez,z,a

EN
14609

EN
1435 1-t

Valore soglia
350 N

I risultati delle analisi si riferismno
esclusivamente al campione
ąnali-'rto ed alle oondizioni di
analisi

4.14.
Permeabilita
all'aria

EN
1026

EN
12207

Classe 4
(Pressione massimadi

prova 600Pa)
Permeabiliti

di riferimento dell'ariia
oon l00Pa:

3 mtlh m2
o 0,75 mtrh m

La dichiarazione dei parameti
destinati ad attri elementi deve
essere conforme ai principi di cui
allia norma EN 14351-1.


